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Koaxialni reproduktory
2pasmové koaxialni reproduktory / 80 mm / 50/80 W / 87 dB / 4 Ohmy . R
RSX 80 Montazni hioubka 33,90 mm 1 par 7780, Lok
PSX 10 2pasmové koaxialni reprodulftor'y/ 100 mm /60/90 W / 89 dB / 4 Ohmy 1 par 3090~ Link
Montazni hloubka 46 mm
PSX 13 2pasmové koaxialni reprodulftvor'y/ 130 mm /60/100 W / 91dB / 4 Ohmy 1 par 3360, Link
Montazni hloubka 56 mm
PSX 16 2pasmové koaxialni reproduk.t?r}// 165 mm/70/100 W / 93 dB / 4 Ohmy 1 par 3620- Link
Montazni hloubka 65 mm
Komponentni reproduktory
CORE
CORE 80 Stredové reproduktory’/VS(l) mm / 25/40 W / 87 dB / 4 Ohmy 1 par 15580 - Link
Montéazni hloubka 42 mm
CORE S2 2pasmové komponentni repro<’j|:1k’tory/ 165 mm/90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 64970 - Link
Montazni hloubka 79,5 mm
Komponentni reproduktory
ONYX
ONYX 28 Vyskové reproduktory / 28 mm / 8 Ohmy / 120 W pres vyhybka / 87,5 dB 1 par 15580, Link
Montazni hloubka 30,5 mm
ONYX 80 Stredové reproduktory’/VS(l) mm /3 Ohmy / 25/40 W / 88 dB 1 par 10380 - Link
Montazni hloubka 42 mm
Stfedobasové reproduktory / 165 mm /4 Ohmy / 90/140 W / 89 dB .
ONYX 16 Montazni hioubka 79,5 mm 1 par 15580,- Lok
Komponentni reproduktory
GRAPHIT
GRAPHIT 28 Vyskové reproduktory / 25 r{\m /4 Ohmy / 120 W pies vyhybka / 89 dB 1 par 5390, Link
Montazni hloubka 15,5 mm
Stifedové reproduktory / 80 mm / 4 Ohmy / 25/40 W / 86 dB < ;
GRAPHIT 80 Montazni hloubka 39,3 mm 1pér 7890,- Lok
GRAPHIT 16 Stredobasové reprodukt?'ry’l 165 mm /4 Ohmy / 90/140 W/ 87 dB 1 par 9290,- Link
Montazni hloubka 68,8 mm
Komponentni reproduktory
PRO
Stfedové reproduktory / 80 mm /20 W RMS / 88 dB / 4 Ohmy .
PRO 80 Montazni hloubka 33,9 mm 1 par 4390~ Lok
PRO 16+ 2pasmové komponentni reprod.u‘ktgwl 165 mm/70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy 1 par 8690, Link
Montazni hloubka 66 mm
PRO 175 2pasmové komponentni reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy 1 par 7520, Link

Montazni hloubka 66 mm



https://www.zenec.cz/produkt/rsx-80/
https://www.zenec.cz/produkt/psx-10/
https://www.zenec.cz/produkt/psx-13/
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Komponentni reproduktory
POW
Stfedové reproduktory / 80 mm /20 W RMS / 86 dB / 4 Ohmy .
POwW 80 Montazni hloubka 38,9 mm 1 par 4390 Lok
POW 100.2 2pasmové komponentni reprod'Lfkt'ory/ 100 mm /60/90 W /92 dB / 3 Ohmy 1 par 4990,- Link
Montazni hloubka 51 mm
POW 13 2pasmové komponentni reprodykt(’)ry/ 130 mm/60/100 W /91 dB / 3 Ohmy 1 pér 5950, Link
Montazni hloubka 60 mm
POW 160.2 2pasmové komponentni reprodfji(tc?ry/ 165 mm/70/100 W /92 dB / 3 Ohmy 1 par 6490,- Link
Montazni hloubka 65 mm
POW 16+ 2pasmové komponentni reprodu’kvto'ry/ 165 mm/70/100 W / 94,3 dB / 3 Ohmy 1 pér 6990,- Link
Montazni hloubka 65 mm
POW 172.2 2pasmové komponentni reprodl’.lft(?ry/ 165 mm/70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy 1 par 5690,- Link
Montazni hloubka 65 mm
POW 200.2 2pasmové komponentni reprod%(t(’)ry /200 mm /70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy 1 pér 7250, Link
Montazni hloubka 65 mm
POW 20+ 2pasmové komponentni reprodl’.lft(?ry /200 mm /80/120 W / 94 dB / 3 Ohmy 1 par 7790,00 Link
Montazni hloubka 68 mm
Komponentni reproduktory
PRS
PRS 165.2 2pasmové komponentni reproquJktlory/ 165 mm /60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy 1 par 5690,- Link
Montazni hloubka 65 mm
3pasmové komponentni reproduktory / 165 mm / 80 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy . :
PRS165.3 Montazni hioubka 65 mm / 38,9 mm 1 par 7770, ke
Komponentni reproduktory
AG
Vysoce kvalitni hlinikové montazni domecky pro vyskové reproduktory ETON o priméru 25 mm. Dostupné v erném eloxovaném provedeni .
AG 25 N ] e ; 1 par 2060,- Link
s logem ETON. Vyskové reproduktory nejsou soucasti baleni.
AG 100.2 2pasmové komponentni reproduktory v krytechvzg zesileného plastu / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 6 Ohmy 1 par 6490.- Link
Montazni hloubka 36 mm
Vyskové reproduktory
28 mm vyskovy reproduktor, vykon 80 W RMS (pfes vyhybku, neni soucasti dodavky), 89 dB . : ‘
CXs28+ doporuceny frekvenéni rozsah: 2,4 kHz - 22 kHz 1 par 4660, Lo
Frekvenéni vyhybky
MRX-3W MRX-3W je set frekvenénich vyhybek uréeny k rozsifeni systému MAS 160, RSR 160, RSE 160 a POW 172 1 par 2060.- Link

na 3pasmove systémy s pfislusnymi 80 mm stfedovymi reproduktory



https://www.zenec.cz/produkt/pow80/
https://www.zenec.cz/produkt/eton-pow-100-2/
https://www.zenec.cz/produkt/eton-pow-13/
https://www.zenec.cz/produkt/eton-pow-160-2/
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Kabelové sady
PCC 10 Sada propojovacich kabeltit ETON PCC 10 - 10 mm2 - s pfisluSenstvim 1 sada 1240,- Link
PCC 20 Sada propojovacich kabeltt ETON PCC 20 - 20 mm2 - s pfisluSenstvim 1 sada 1890,- Link
Zesilovace
CORE A2 ETON CORE A2 Class-AB 2-kandlovy zesilovag, 2 x 138 W RMS @ 4 Ohmy /2 x 255 W RMS @ 4 Ohmy / 1 x 504 W @ 4 Ohmy 1ks 57690 - Link
283 x 250 x 55 mm
ETON STEALTH 7.1DSP Class-D 7-kanalovy zesilovag, 5 x 100 W @ 4 Ohmy, 2 x 180 W @ 2 Ohmy R
STEALTH 7.1 DSP THD+N 0.003% @ 5 W RMS, HiRes WiFi- Streaming (i0S & Android), kabelové dalkové ovladani Lks 20780, ik
ETON STEALTH 1200.1DSP Class-D 1-kanalovy zesilovag, 1 x 560 W @ 4 ohmy, 1 x 860 W @ 2 ohmy, 1 x 1200 W @ 1 ohm R
STEALTH 1200.1 DSP Auto-Sense, kabelové dalkové ovladani, Subsonic (30 Hz), Lowpass (43 - 200 Hz) ks 11680, Lk
ETON MINI 150.4DSP Class-D 4-kanalovy zesilovac, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,003%, Auto-Sense On
MINI'150.4 DSP Dalkové ovladani, HiRes Streaming (Android & iOS), Hi-Lo vstupy, SPDIF vstup Lks 15990,- ik
MINI 150.4 ETON MINI 150.4 Class-D 4-ka'nalov’y zes’|lo’va’c, 4.X 100 W RMS @ 4‘Ohmy, 2 x,310 W RMS @ 4 Ohmy 1ks 8590 - Link
Auto-Sense On, Dalkové ovladani, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkci Start/Stop
MINI 300.2 ETON MINI 300.2 Class-D 2-kar1alov’)/ ze§|loya,c, gx 185 W RMS @ 4.0hmy, 1 x'620 W RMS @ 4 Ohmy 1ks 7290.- Link
Auto-Sense On, Dalkové ovladani, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkci Start/Stop
ETON MICRO 120.2 Class-D 2-kanalovy zesilovac, 2 x 856 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 280 W RMS @ 4 Ohmy :
MICRO 120.2 Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkci Start/Stop 1ks 4390, Link
ETON MICRO 250.4 Class-D 4-kanalovy zesilovag, 2 x 45 W RMS + 2 x 80 W RMS @ 4 Ohmy _ Link
MICRO 250.4 Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkci Start/Stop Lks 5960, o
AM300 ETON AM390 Cl’ass—IlD 1l—k’ana!ovy zesilovag, 1 x 300 W RMS @4 Oi"nmy, Auto-Sense On 1ks 3090.- Link
Dalkové ovladani, Hi-Lo vstupy, Phase, pro vozidla s funkci Start/Stop
Zesilovace -
prislusenstvi
RTA 35 ETON RTA 3.5 méfici mikrofon, k méfeni vnitfni akustiky vozidel a pro funkci RTA (analyza v realném Case), ktera je integrovana v ETON 1ks 990 - Link
: DSP zesilovacich. Lze kombinovat s ETON DSP control centrem ’ T
ETON DSP . . - . . . A - -~ .
Moderni centrala pro vSechny DSP zesilovace nejnovéjsi generace od ETONu. Nové i pro pocitac¢e Windows. 1ks zdarma Link
Control Center
Aktivni subwoofery
MOVE M10-300 AR 25cm / 10", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 87,4 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dalkové ovladani 1ks 5960,- Link
MOVE M12-400 AR 30cm / 12", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 89 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dalkové ovladani 1ks 6480,- Link
RES 5 FLAT 2 x 13cm/ 5", bass reflex, MDF, 300 W RMS, 86 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dalkové ovladani 1ks 10380,- Link



https://www.zenec.cz/produkt/pcc-10/
https://www.zenec.cz/produkt/pcc-20/
https://www.zenec.cz/produkt/core-a2/
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https://www.zenec.cz/produkt/mini-150-4-dsp/
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RES 104 Auto-Sense On HiLo Sy, Prace St déove oviadan, oo voscl s funkel StarStop ko 10380- o
res 1 T 2001 8 s
RES 12 o Sense On. 1 Lo vetupy, Phase S, dakoue ovadint ko 9990 o
USB 6AR Aktivni subwoofer - uDzzlkag:é'/,OlISézr;\r;ij gg(\)/\; I;(l\)/lzs),( ?;Jt;—r';um On, Hi-Lo vstupy 1ks 6990.- Link
USB 8 Aktivni subwoofer - u;zl\ll(r‘gcg,oi(l)ézr;ﬁ? (;(i \)/(V;:g/lf,zﬁgtﬁ]—;urn On, Hi-Lo vstupy 1ks 6220.- Link
USB 10 Aktivni subwoofer - uDzZl\/sz:éy,o%ISézr:r;J ;g \)/(V3§g/lf,2¢;tgn—;um On, Hi-Lo vstupy 1ks 7780, Link
Pasivni subwoofer
PW 8-400BR Pasivni subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 20 cm / 8", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy) 1ks 5180,- Link
PW 10-500BR Pasivni subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 25 cm / 10", 500 W RMS (2 x 2 Ohmy) 1lks 6580,- Link
PW 12-600BR Pasivni subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 30 cm / 12", 600 W RMS (2 x 2 Ohmy) 1ks 8490,- Link
RES 10 P Pasivni subwoofer - do prostoru rezervniho kola, 1 x 25 cm /10", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy) 1lks 7780,- Link
Subwoofery
PW 8 20cm /8", 1x300 W RMS, 1 x 400 W max., 2 x 2 Ohmy, 81 dB 1ks 2990,- Link
PW 10 25cm /10", 1 x 500 W RMS, 1 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 84,5 dB 1ks 3870,- Link
PW 12 30cm/12",1x 600 W RMS, 1 x 1200 W max., 2 x 2 Ohmy, 87 dB 1ks 4920,- Link
GRAPHIT 8-2 ETON Graphit 8-2 20 cm 2 x 2 ohmy subwoofer, 2 x 400 W max., 84dB 1ks 11670,- Link
GRAPHIT 8-4 ETON Graphit 8-4 20 cm 2 x 4 ohmy subwoofer, 2 x 400 W max., 84dB 1ks 11670,- Link
GRAPHIT 10-2 ETON Graphit 10-2 25 cm 2 x 2 ohmy subwoofer, 2 x 500 W max., 85dB 1ks 14270,- Link
GRAPHIT 10-4 ETON Graphit 10-4 25 cm 2 x 4 ohmy subwoofer, 2 x 500 W max., 85dB 1ks 14270,- Link
M10 FLAT 25cm / 10" Flat-Subwoofer, montazni hloubka 91 mm, 300 W RMS, 600 W max., 2 x 2 Ohmy, 86 dB 1ks 3360,- Link
FORCE F12R 30cm / 12" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 86 dB 1ks 16990,- Link
FORCE F15R 38cm / 15" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 88 dB 1ks 17990,- Link



https://www.zenec.cz/produkt/eton-res-10-a/
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UPGRADE AUDIO
BMW
B1OOXN 2pasmové koaxialni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 4660.- Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na pivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP p ! T
BLOOXT 2pasmové koaxialni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 var 4660.- Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na plivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP p ! T
BLOOXW 2pasmové koaxialni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 4660.- Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na pivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP p ! T
BLOOXW2 2pasmové koaxialni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 var 4660.- Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na plivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvencéni vyhybku B100XHP p ! T
B10ON 2pasmové komponentni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6220 - Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na pivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP P : T
B100T 2pasmové komponentni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6220 - Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na plivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvencéni vyhybku B100XHP p ! T
B10OW 2pasmové komponentni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6480 - Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na pivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP P : T
B10OW2 2pasmové komponentni reproduktory pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6220 - Link
Pokud chcete tyto reproduktory pfipojit na ptivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvencéni vyhybku B100XHP p ! T
B1OOXCN 2pasmovy koaxialni reproduktor (1 ks - center) pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy 1ks 2580.- Link
Pokud chcete tento reproduktor pfipojit na ptivodni systém (radio nebo DSP zesilovac), je tfeba pouzit frekvenéni vyhybku B100XHP ! T
B100XHP Frekvenéni vyhybka B100XHP pro B100 systémy 1lks 1020,- Link
20cm subwoofer pod sedacku pro BMW - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 150 / 200 W / 88 dB / 4 Ohmy : Link
B195NEO Jako doplnék pro systémy B100N, B100T a B100W Lks 5960, o
BMW - BAK ETON BAK F-série / Ifabglova sad’a pro pfipojeni 4I§§nalov:aho’zesuovace - High-level 1 sada 2580.- Link
vice informaci naleznete na naSich strankach
BMW - VAK ETON VAKV F-;ene / kal?elova sada pro vamenu'OE'M zesilovace 1 sada 1790 - Link
vice informaci naleznete na nasSich strankach
UPGRADE AUDIO
Fiat Ducato
FIAT F2.2 16,5cm 2pasmové komponentni reproduktory pro Fiat Ducato Il a shodné modely - 50 / 80 W / 91 dB / 3 Ohmy 1 par 6370,- Link
FIAT FDCC Kabelova sada na Plug & Play pfipojeni zesilovace Micro 120.2 a USB 6 subwoofer ve Fiatu Ducato a shodnych modelech 1 sada 2580,- Link
Aktivni subwoofer - uzavieny, 160 W, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy, Dalkové ovladani : Link
FIAT SUB 6A Fiat Ducato Ill (Série 7 + 8), Peugeot Boxer Il, Citroen Jumper Il, Dodge Ram ProMaster a Iveco Daily (VI + VII) ks 7780, =
UPGRADE AUDIO
Mercedes Benz
MB SF2.1 2.1 pasmové predni komponentni reproduktory, plug&play pro Mercedes Sprinter VS30 (W907, W910) 1 par 7780 - Link

50 W RMS / 89,5 dB / 3 Ohmy, frekvencni vyhybka je soucasti baleni



https://www.zenec.cz/produkt/b100xn/
https://www.zenec.cz/produkt/b100xt/
https://www.zenec.cz/produkt/b100xw/
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MBL00F 2pasmové predni komponentni reproduktory pro Merced?s,- \{lce qu nalez[u’ete’ \Y sezr}amu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 8820 - Link
Frekvencni vyhybka je soucasti baleni
MB100RX 2pasmové zadni koaxialni reproduktory pro Mercedes - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6480,- Link
MB100CNX 2pasmovy koaxidlni reproduktor (1 ks - center) pro Mercedes - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy 1ks 3090,- Link
MB100PX 2pasmové zadni koaxialni reproduktory pro Mercedes - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy 1 par 6480,- Link
MB195L 195mm Pluq & Play subwoofer set - 150/200 W /l8‘7‘dB /2 Ohmy 1 par 11680, Link
vice info naleznete v seznamu kompatibility
MBXHP Frekvencni vyhybka MBXHP Highpass (od 150 Hz) 1 par 1690,- Link
MBXLP Frekvenéni vyhybka MBXLP Lowpass (do 150 Hz) 1lks 970,- Link
MBACC Sada pfipojovacich kabelli pro pfipojeni neoriginalniho zesilovace v zadni ¢asti vozidla 1 sada 3880,- Link
MBSCC o ET(?N prlpOJ(?vam kabel pro subwoofer (Sp(;) 1ks 240, Link
PFipojovaci kabelova sada pro 2. subwoofer (aktivni provoz)
UPGRADE AUDIO
Opel
Opel F2.2 16,5cm 2pasmové komponentni reproduktory pro Opelv— ’VICle info r!aleznevtfa vlsezna’mu kompatibility - 80 W max /89 dB / 3 Ohmy 1 par 6220.- Link
Frekvenéni vyhybka je soucasti baleni
Opel F2.1 16,5cm 2pasmové komponentni reproduktory v¢. center prov O’petl - wcelmfo nzval’ez?ete v §eznamu kompatibility 1 par 7780, Link
80 W max / 89 dB / 3 Ohmy - frekvenéni vyhybka je sou€asti baleni
Opel RX2.1 16,5cm 2pasmové zadni koaxialni reproduktory pro Opél - V|’ce info lnaleznvelte’v sezn’amu kompatibility - 80 W max / 90 dB / 4 Ohmy 1 par 5690 - Link
Frekvencni vyhybka je soucasti baleni
UPGRADE AUDIO
VW
Stfedobasovy reproduktor UG VAG 14 Universal 145 mm / 6 (VW Golf 8, T6.1, Polo V a mnoho dalSich) .
VAG 14 80 W max. /88,5 dB / 3 Ohmy 1 par 3880,- Lok
25mm vyskovy plug&play reproduktor VAG 25, vice info naleznete v seznamu kompatibility .
VAG 25 50 W RMS, 4 Ohmy - idedIni v kombinaci s VAG14 1 pér 3620~ Lk
VW 28 T6.1 UG VAG 28 T6.1 Plug & Play 28mm tkaninovy vyskovy reproduktot s k‘abelovou vyhybkou a pfesné padnoucimi pfipojovacimi konektory je 1 par 3880 - Link
soucasti sady
VW T5 F3.1 20cm 3pasmové komponentni reproduktory pro VW T§ - vice info r_lalezn?t’e v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy 1 par 12980, Link
Frekvencni vyhybka je soucasti baleni
VW T5 F3.2 20cm 3pasmoveé komponentni rt%prod’uktory pro VV\'I’T5’ - 90 W max /93 dB /3 Ohmy 1 par 12980, Link
Frekvencni vyhybka je soucasti baleni
VW T6 F2.1 20cm 2pasmové komponentni reproduktory pro VW T6 - vice info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy 1 pér 10120.- Link

Frekvencni vyhybka je soucasti baleni



https://www.zenec.cz/produkt/mb100f/
https://www.zenec.cz/produkt/mb100rx/
https://www.zenec.cz/produkt/mb100cnx/
https://www.zenec.cz/produkt/mb100px/
https://www.zenec.cz/produkt/mb195l/
https://www.zenec.cz/produkt/mbxhp/
https://www.zenec.cz/produkt/mbxlp/
https://www.zenec.cz/produkt/mbacc/
https://www.zenec.cz/produkt/mbscc/
https://www.zenec.cz/produkt/opel-f2-2/
https://www.zenec.cz/produkt/opel-f2-1/
https://www.zenec.cz/produkt/opel-rx2-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vag-14/
https://www.zenec.cz/produkt/ug-vag-25/
https://www.zenec.cz/produkt/vag-28-t6-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-t5-f3-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-t5-f3-2/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-t6-f2-1/
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Plug & Play kovovy drzak pro montaz aktivniho subwooferu USB 6 do ramu sedacky

VW T-SUB KIT Vhodné pro VW T5, T6 a T6.1 ks 1540~ Lo

VW Tiguan 2 F2.1 18cm 2pasmové komponentni reproduktory pro VW :ﬁguz'an 2- vice |nf<3 v s'eznam,u kompatibility - 80 W max / 88 dB / 2 Ohmy 1 par 7780.- Link
Frekvenéni vyhybka je soucasti baleni

VW Polo V F2.1 14,5cm 2pasmové komponentni reproduktory pro VW' Rolg V- vice |nfo'v'se’znamu’ kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy 1 pér 6630,- Link
Frekvencni vyhybka je soucasti baleni

VW Golf 7 2.1 14,5cm 2pasmové komponentni reproduktory pro VV\{ (’Sollf 7- vice info y’se’znamu,kompanblllty - 80 W max/ 86,5 dB /2 Ohmy 1 par 7260 - Link
Frekvenéni vyhybka je soucasti baleni

14,5cm 2pasmové komponentni reproduktory pro VW Golf 6 a VW Scirocco - vice info v seznamu kompatibility . R Link

VW Golf 6 F2.2 80 W max / 87 dB / 2 Ohmy - Frekvengni vyhybka je sougasti baleni 1 par 6220, Lk

VW Golf 6-KNS VWGolf6-KNS je sada pro dovybaveni Ifabelu Eorlg|naln|m| kf)nelftory,lslldadapm’se ze 4} I@belu. Urcena Pro dovybaveni kabelaze od radia k 1 sada 1560,- Link

zadnim dvefim, pokud neni k dispozici. Vhodna pro vétsinu VW model.
ACC VWTCC PFipojovaci kabel VW TCC Plug&Play pro MICRO120.2 a aktivni subwoofer USB6AR ve VW T6 a T6.1. Signalni odboc¢ka (Hi-Level) a 1 sada 3360.-

napajeci odbocka s pojistkou a Power Quadlock MQB



https://www.zenec.cz/produkt/vw-t-sub-kit/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-tiguan-ii-f2-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-polo-v-f2-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-golf-7-2-1/
https://www.zenec.cz/produkt/vw-golf-6-f2-2/
https://www.zenec.cz/produkt/eton-kabelova-sada-pro-golf-6/

